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Technické specifikace 
 
 

Motor 
Typ: dvoudobý jednoválec 

Objem: 889,2 cm3 

Vrtání x zdvih: oØ 52 x 42 mm  

Kompresní poměr: 19.1 : 1 

Startér: eelektrický + nožní 

Karburátor:  iIPWK 21 

Zapalování: 5CDI 

Chlazení: vvzduchem 

 
 

Hnací systém 
Pohon: zadní nápravy 

Převodovka: CVT variátor (se zpátečkou) 

Koncový převod: řetězem 

 
 

Podvozek 
Zavěšení přední / zadní: nezávislá dvojitá A-ramena / kyvná vidlice 

Pérování přední / zadní: hydraulické tlumiče  

Brzdy přední: 2x bubnová 

Brzdy zadní: 1x 220 mm hydraulický disk 

Pneumatiky přední / zadní: AT19 x 7 - 8 / AT18 x 9,5 - 8 

  



 
 

Rozměry a hmotnosti 
Celková délka / šířka / výška: 1470 mm / 900 mm / 900 mm 

Výška sedadla: 700 mm 

Světlá výška: 170 mm 

Rozvor: 1010 mm 

Hmotnost bez náplní: 122 kg 

Palivová nádrž: 5 l 

 
 

 


